
ADUBADORA

UNIPORT 8030 NPK

NOVO DESIGN. MAIS CONFORTO E RENDIMENTO COM A MELHOR TECNOLOGIA JACTO.



UNIPORT 8030 NPK

Adubadora automotriz com reservatório de 8.000 kg
de capacidade e faixa de aplicação de até 50 m.

Nova cabine, ampla e confortável para o operador.
Perfeita distribuição aliada a facilidade de regulagem e uniformidade
da faixa de aplicação de fertilizantes granulados, além de possibilitar
a distribuição de produtos em pó e sementes.

Uma máquina robusta, que traz precisão na dosagem e na distribuição,
proporcionando alta qualidade na adubação de grandes áreas.
Soluções Jacto de alta tecnologia à sua disposição.

Qualidade e precisão
na distribuição de
fertilizantes, corretivos
e sementes

  





Nova suspensão

Maior curso de trabalho da suspensão,
reposicionamento das molas pneumáticas
e calibração exclusiva das molas e amortecedores,
proporcionando maior conforto operacional.

Novo design

Remodelada com motor dianteiro e novo chassi,
proporcionando melhor distribuição de peso.
A cabine oferece amplo espaço interno,
com comandos redesenhados oferecendo
ergonomia e simplicidade ao operador.

Direcional Unitrack

O Uniport 8030 NPK vem equipado de série
com o exclusivo sistema de direção traseiro
Unitrack, que permite trabalhar com raio
de giro 35% menor e reduz amassamento
em manobra até 40%.



Controle automático de 12 seções

A faixa de aplicação é subdividida em 12 seções,
que abrem e fecham automaticamente, minimizando
sobreposições nas entradas e saídas de bordaduras. 

Dependendo do formato da área, a economia de fertilizantes 
pode chegar a até 15%*. O controle automático de seções
considera o perfil real de aplicação de fertilizantes a lanço.
*Depende do formato da área aplicada e comparado a um sistema convencional.

Reservatório de insumos

Capacidade para até 8.000 kg ou 8 m³.
Aumento de 60% na autonomia e 20%
na produção diária, possibilitando elevada
capacidade operacional.

Ponto de queda

A faixa de aplicação pode ser automaticamente 
ajustada alterando apenas o ponto de queda 
dos fertilizantes nos discos, sem necessidade
de alteração nos ângulos das pás ou rotação 
dos discos. O ponto de queda é determinado
através do aplicativo SmartSet.
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Qualidade e precisão da distribuição
Controle do ponto de queda dos fertilizantes
nos discos e no formato exclusivo das pás, com
2 camadas para proporcionar a sobreposição
correta e uma excelente distribuição.

Qualidade e precisão na dosagem
Controle da rotação da esteira dosadora e da
altura das comportas, com abertura e fechamento
automáticos, além do cuidado para preservar
a granulometria dos fertilizantes. 
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Resposta rápida para manter a dose certa
O sistema de dosagem atua na mudança da rotação
da esteira e na altura das comportas, que permite
respostas mais rápidas para melhor controle da dose.

Alta tecnologia
de agricultura
de precisão

Versatilidade de aplicação

Para maior versatilidade pode ser
instalado um conjunto de discos
opcionais para aplicação de produtos
em pó no Uniport 8030 NPK.

Estes discos foram desenvolvidos
para entregar os melhores resultados
na distribuição deste tipo de insumo.

Controle duplo da
aplicação em taxa variável

Controle automático da distribuição
de fertilizantes em dose variável
através do movimento das comportas
dosadoras, por lado da faixa de aplicação,
seguindo o mapa de prescrição.
Esta tecnologia permite maior precisão
e eficiência no uso de insumos pela melhor
relação dose recomendada x dose aplicada.
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Possui sistema de controle de bordadura em 

2 níveis. Essa solução reduz erros de aplicação 

nas operações de bordadura, minimizando 

a aplicação de fertilizantes em áreas não 

desejadas como os carreadores, áreas de

 preservação ambiental e cursos d’água. 

Além da maior proteção ambiental, 
possibilita economia no uso de fertilizantes.

Controle de 
bordadura
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APLICAÇÃO SEM CONTROLE
DE BORDADURA
Para aplicações em faixa completa, não
sendo recomendado para bordaduras.

APLICAÇÃO COM CONTROLE
DE BORDADURA
Quando não é possível a sobreposição
de passadas para a uniformidade da faixa
de aplicação, o controle de bordadura
concentra a distribuição para a borda.
O processo minimiza desperdício de
fertilizante nos carreadores.

APLICAÇÃO COM CONTROLE
DE BORDADURA INTENSIVO
Perto de reservas ambientais, o controle
de borda intensivo direciona ainda mais
a distribuição para a borda, evitando que
o fertilizante atinja áreas protegidas.
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O SmartSet é uma ferramenta construída para auxiliar
no ajuste da faixa de aplicação e no gerenciamento
dos fertilizantes utilizados na fazenda. Possibilita a
criação de uma base de dados com as características
físicas dos fertilizantes utilizados durante a safra,
para usá-los como referência nos próximos ciclos
de adubação das culturas.

Com o aplicativo, em quatro passos, é possível
obter os dados de regulagem necessários para
uma diversidade de fertilizantes.

Escaneie o QR Code e baixe
o aplicativo SmartSet.

GOOGLE
PLAY

APP
STORE

SmartSet  

Simplicidade e confiança
para configurar a faixa
de aplicação
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Tecnologias Jacto para
Agricultura de Precisão

OTMIS é a marca das soluções de tecnologia Jacto em produtos, informações e serviços
para melhorar a precisão das operações, gerenciar a qualidade e o rendimento operacional,
reduzir custos, minimizar impactos ambientais e maximizar o lucro.

OTMIS 10
Sistema completo de direcionamento
e controle de aplicação via GPS,
composto por barra de luzes,
controlador automático de seções,
piloto automático hidráulico
e taxa variável. 

Piloto automático hidráulico
Direciona automaticamente o Uniport, auxilia na aplicação,
minimiza falhas, sobreposições e permite que o operador
fique atento às outras funções do equipamento.

Barra de luzes
Indica ao operador a direção ideal a seguir na cultura,
grava mapas de aplicação, mede áreas e está conectada
com o piloto automático hidráulico.

Correção de sinais TerraStar C Pro e RTK
Sistema de correção de sinal GPS que melhora a precisão
entre passadas.

Aplicação em taxa variável
Sistema que permite variar a taxa de aplicação de insumos
a partir de mapas de prescrição.

OTMIS Maps Telemetria
Sistema de gestão das operações via WEB. Permite visualizar
mapas com diversas informações, gerenciar melhor as operações
e agilizar o processo de tomada de decisão.

Controle automático de 12 seções
A faixa de aplicação é dividida em 12 seções controladas
automaticamente.
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Segurança e eficiência

Pneus radiais 380/90 - R46 garantem maior 
flutuação e menor compactação do solo. 

Potência e torque na medida certa

O Sistema de transmissão hidrostática 4x4
com controle inteligente de tração, integrado
ao motor diesel Cummins QSB 6.7 com 300 cv
e distribuição de peso ideal entre os eixos,
permite adubar nos mais diferentes tipos
de terreno; o sistema identifica automaticamente
a necessidade do controle de tração no veículo
sem a necessidade de atuação do operador,
possibilitando o funcionamento preciso
e reduzindo o consumo de combustível. 

Nas vias internas da propriedade, permite
deslocamento de até 40 km/h. Já a velocidade
de aplicação varia de 5 a 25 km/h.

UNIPORT 8030 NPK I
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Confiança nas frenagens

Sistema de frenagem integrado
à transmissão hidrostática.
Evita o travamento das rodas, proporcionando 
maior segurança para o operador. 

Adaptação aos espaços das culturas

Bitola com possibilidade de ajuste hidráulico
de 2,80 até 3,30 m. Proporciona adaptabilidade
de transporte em pranchas e aos diversos
espaçamentos de culturas.

Maior versatilidade em culturas altas

Com um vão livre fixo de 1,50 m, o equipamento 
oferece maior versatilidade por ampliar sua
disponibilidade para o cuidado das culturas
em toda a janela de aplicação.
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Distribuição de
fertilizantes com
qualidade Jacto
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VEÍCULO

MOTOR
Modelo
Emissões
Potência
Combustível

TRANSMISSÃO
4x4 hidrostática integral, com controle eletrônico
de patinagem e tração independente

SUSPENSÃO
Independente, com molas pneumáticas posicionadas
na parte superior e amortecedores hidráulicos com
controle automático de altura

DIREÇÃO
Unitrack - direcional traseiro (série)

PNEUS
VF 380/90 R46 - Radial

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL
Capacidade

Cummnis QSB 6.7
Proconve - MAR I

300 cv @ 2.200 rpm
Diesel ou Biodiesel B20

400 L

11.100 kg 

DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

LARGURA/FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
Granulados
Pó
Sementes (variável de acordo com a espécie/semente)

RESERVATÓRIO
Capacidade
Construção

TAXA DE APLICAÇÃO
Granulados
Pó e úmidos
Sementes

DISCOS
1 conjunto de discos para fertilizantes granulados/sementes

1 conjunto de discos para aplicação em pó e úmidos

SISTEMA DE PESAGEM
4 células de carga (série)

CONTROLE DE OPERAÇÃO
Controle automático de 12 seções

Controle de bordadura em 2 níveis

Controle duplo de taxa variável (comportas independentes)

Até 50 m
Até 12 m
Até 27 m

8.000 kg
em aço inoxidável, com peneiras

de 20 até 600 kg/ha
até 6.000 kg/ha

a partir de 5 kg/ha

OTMIS - AGRICULTURA DE PRECISÃO

• Barra de luzes: Otmis 10 (série) ou GFX-750 (opcional);

• Piloto automático hidráulico: Otmis 10 (série) ou GFX-750 (opcional);

• Correções de sinais GPS disponíveis: TerraStar C Pro e RTK (Otmis 10)
    / RTX ou RTK (GFX-750);

• Câmeras agrícolas: Câmera de ré e interior da caçamba;

• Aplicação em taxa variável: Controle duplo (série)

EKOS - GESTÃO DE OPERAÇÕES

Soluções para gerenciamento da operação agrícola

Telemetria de série embarcada na máquina

Especificações técnicas

DIMENSÕES
Comprimento
Largura máxima
Altura
Distância entre eixos
Vão livre
Altura de abastecimento
(solo até topo da caçamba)
Ajuste hidráulico da bitola

PESO
Máquina vazia

9,08 m
3,20 m
4,15 m
4,10 m
1,50 m

3,55 m

2,80 a 3,30 m
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ADUBADORA

Proteja o meio ambiente. Ao inutilizar esse folheto não jogue em vias públicas.

jacto.com

-

Av. Shunji e Chieko Nishimura, 1948

17588-018

Paulópolis, Pompeia - SP - Brasil

Segunda a sexta-feira 6h00 às 19h00;
aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00; aos domingos e
feriados, das 8h00 às 12h00.

14 98144 1403

atendimento@jacto.com.br

0800 772 2100

ATENDIMENTO AO CLIENTE JACTOJACTOCONNECT

O Consórcio Jacto é uma forma inteligente
e prática de programar a compra de novos
equipamentos de várias linhas  e modelos,
com segurança e taxas muito menores
do que os financiamentos.

+55 14 98135 0606

consorcio@jacto.com.br

CONSÓRCIO JACTO

Baixe o aplicativo direto no Google Play, 
Apple Store ou pelos QR Codes abaixo:

Novo design. Mais conforto
e rendimento com a melhor
tecnologia Jacto.
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